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Üretici Stil
Coup Düzeyi 
(işaret)

Coup Düzeyi 
(test edilmiş)

ISO Kesilme 
Koruma Düzeyi 
(işaret)

ISO Kesilme 
Koruma Düzeyi 
(test edilmiş)

A A1 X 3 C C

A A2 X 3 F F

B B1 X 3 F E

C C1 X 4 E F

D D1 X 1 C C

D D2 X 3 D D

E E1 X 4 F D

F F1 X 3 F F

G G1 X 2 D D

H H1 X 3 E D

!!

!!

!!

i

ISO KESILME KORUMA DÜZEYI D VE ÜZERI, 
COUP DÜZEY 5’E EŞIT DEĞILDIR
2016 yılında Coup standardını yeniden tanımlayan ve ISO13997 testinin uygulamaya konulmasına tanıklık eden revize kod 
standartlarının getirilmesinden bu yana, bir modern zaman efsanesi yaratıldı. Neden? Çünkü sektörün büyük bölümü yeni 
ISO13997 standardına yönelik eldivenler üretmeye başladı ve coup standardı için X işareti koymayı tercih etti ve bu 
durum, ISO13997 D, E ve F düzeyindeki eldivenlerin coup düzey 5 olduğu varsayımına yol açtı. Bu yanlış bir varsayımdır. 
Kesilmeye karşı korumalı eldivenlerin seçiminde yer alan kişilerin, en uygun korumalı eldivenin seçiminde bilinçli bir karar 
verebilmeleri için, bu gerçeği bilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. 
 
Üreticilerin coup kesme standardı için neden bir X işareti koyduklarını biliyor musunuz?

Coup testi iş yerindeki günlük uygulamaları en iyi şekilde temsil eden test olmayı sürdürürken, orta ile yüksek düzeyde 
kesme işlerinde hassas işlemler gerektiren tekrarlı işlere uygundur. Coup testinde X, eldivenin bıçağı körelttiği ya da 
üretici tarafından test edilmediği anlamına gelir. Eldiveninizin üzerinde bir X işareti görürseniz, tedarikçinize coup test 
sonucunun ne olduğunu sorun ve şaşırmaya hazır olun. Hala ikna olmadıysanız, o halde bazı bilindik markalara ilişkin 
piyasa araştırmamıza göz atın.

ARAŞTIRMAMIZ: PIYASA KARŞILAŞTIRMASI

Sürekli kalite arayışımızın bir parçası olarak, %100’ü şirketimize ait olan üretim tesislerimizde, her bir eldiven 
partisini piyasaya sürüm için onaylamadan önce test etmek amacıyla kullandığımız ve modern teknolojilerle 
donatarak kurduğumuz bir test laboratuvarımız vardır. Laboratuvarımız resmi test merkezleriyle bire bir aynı 
standarda, yani ISO 17025’e göre akreditedir. Sonuçlar aşağıda sunulmaktadır.

HANGI KESME TESTINI KULLANMALIYIM?  

Cevap gerçekten basittir. Ne yaptığınıza bağlıdır. Düşük ila orta ağırlıkta parçaların işlendiği 
tekrarlı işlerde kullanmak için bir eldiven arıyorsanız, o halde coup test sonucuna bakın. Ancak, 
işçileriniz ağır nesnelerden kaynaklanan, koşullara özgü ekstrem kesik riskiyle karşı karşıya 
ise, bu durumda kullanılması gereken testler ISO 13997 ve ANSI/ISEA 105 (2016) olacaktır. 

Dikkate alınması gereken başka bir şey var mı?
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KESİKLERE KARŞI KORUMA İÇİN
CUTtech® yüksek performanslı iplikleri, yüksek düzeyde konfor ve kullanıcı memnuniyeti 
sunma felsefesinden hareketle yüksek düzeylerde kesilme koruması sunar.

360° NEFES ALABİLME
Patentli mikro-köpük kaplamamız, sizin verimli çalışabilmeniz için optimum el sıcaklığını 
sürdürmek üzere nemi ve ısıyı cildinizden uzaklaştırır.

DAHA UZUN KULLANIM PARADAN TASARRUF SAĞLAR
DURAtech® teknolojisi MaxiCut® Ultra™ eldivenlerinin daha uzun süre dayanmasını sağlar. 

EN 388:2016

4442C
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A3
ANSI

44-3745

Dokunmatik 
ekran uyumlu

gıda ile temasa 
uygun

40° yıkamaya 
uygunluk onayı

Dermatolojik 
olarak akredite

OEKO-TEX® 
tarafından 100 
Standardına 
uygunluk onayı

ATG® TARAFINDAN ÇEVRE BILINCIYLE
GELIŞTIRILMIŞ VE ÜRETILMIŞTIR

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000 uygunluğu onaylanmıştır
Smeta Üyesi, UN Global Compact destekçisi

YENİ

YENİ

Cat. II

KURALLARA UYUMUN ANAHTARI KONFORDUR
El yaralanmaları yaşayan işçilerin %70’inin kaza sırasında eldiven takmadığını biliyor muydunuz? Basitçe anlatmak gerekirse, 
eldivenler onları takmayan kişileri asla koruyamaz; işte bu nedenle, tüm eldivenlerimizde konforu sağlamak için bu kadar 
çok zaman harcıyoruz. 

ISO 13997 F derecesi veya ANSI A9 derecesini karşılayan eldivenler pazarın %1’inden daha azı tarafından satın alınıyor 
olsa da, yeni ISO 13997 standardının getirilmesiyle ve eldivenleri A1 ile A9 arasında derecelendiren ANSI/ISEA 105 
standardına eklemeler yapılmasıyla birlikte zirveye yarış başladı. En iyi niyetler bile tehlikeli olabilir ve yaralanma sayıları 
da bu gerçeği doğrulamaktadır. Son 10 yıl içinde iş yeri yaralanmaları %25 düştü, ANCAK bu sürede el yaralanmaları 
neredeyse ikiye katlandı, çünkü sektörün odak noktası en yüksek test sonuçlarını alan, başka bir deyişle EN, ISO ve 
ANSI standartlarını karşılayan eldivenlerin kullanılmasıydı; biz bunu ‘Kesilme Koruma Paradoksu’ olarak adlandırıyoruz. 
Unutmayın, kurallara uyumun anahtarı konfordur, işte bu yüzden yaptığımız her şeye Konforlu Performans katıyoruz.

MaxiCut® Ultra™ ürünümüz konforu koruma ile bir araya getirme konusunda 
referans olmayı sürdürüyor. Biz buna KONFORLU PERFORMANS diyoruz.


