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KÄYTTÖSUOSITUSFI

PIKTOGRAMMIEN SELITYKSET

TYYPPILUETTELO JA SUORITUSKYKYARVOT

EU-tyypin testisertifikaatin on myöntänyt
TÜV Rheinland LGA Products GmbH(i.d. 0197), Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

Tyyppi Koko Yhdenmukaistetut standardit / 
Suoritustaso

MaxiCut® Ultra™

89-5735 (35cm)
89-5740 (40cm)
89-5745 (45 cm)
89-5760 (60 cm)

7 + 10 EN ISO 21420:2020#

EN 388:2016+A1:2018 - 3442C*

#vain osittain sovellettavissa, koska se on 
holkki ja EN ISO 21420 koskee käsineitä.

KÄYTTÄÄ
Leikkausta kestävä ASSURED PROTECTION™ -suojahiha 
käsivarren suojaamiseen kuivissa ympäristöissä.

Suojaustasot näkyvät taulukossa.

VAROITUS
Ennen suojahihan käyttöä tarkista hiha vikojen tai puutteiden varalta. Jos suojahiha 
repeää tai siihen tulee reikä käytön aika, hävitä suojahiha välittömästi.

Ei suojausta kemikaaleja vastaan. Älä käytä näitä suojahihoja suojaamaan 
hammastetuilta reunoilta tai teriltä tai paljailta liekeiltä. MaxiCut® Ultra™ -suojahihoja 
ei tule käyttää, mikäli on mahdollista, että ne joutuvat laitteiden liikkuvien osien väliin.

Suojahihojen käyttö ei korvaa käsineiden käyttöä.Suojahihaa tulee käyttää niin, että sen 
neuleranneke on leikkausta kestävän käsineen neulerannekkeen alla.

Riisu vaarallisten aineiden kanssa tekemisiin joutuneet käsineet. Kosketus ihon kanssa: jos 
saat allergisen reaktion, käänny välittömästi terveydenhoitoalan ammattilaisen puoleen. Silmiin 
joutuminen: huuhtele silmät huolellisesti alhaisella vedenpaineella. Jos silmässä on pitkittynyt 
epämukavuuden tunne, käänny välittömästi terveydenhoitoalan ammattilaisen puoleen.

Korkeammat arvot ilmaisevat parempaa suojausta tai kestävyyttä. Jos suoritustasoksi on 
merkitty ”X”, testi ei joko ole käytettävissä tai sitä ei ole suoritettu.Puhkeamiskestävyyttä ei 
tule sekoittaa ohuiden neulojen aikaansaamiin lävistyksiin.

* leikkaustestin tulokset ovat käytettävissä vain silloin, kun TDM-leikkauskestävyystestiä 
(ISO13997) on käytetty viitteellisenä suorituskykytuloksena.

EN ISO 21420:2020
Yleiset vaatimukset
(riskiluokka, koko, merkintä, tarrat jne.)
Valmistajan tarjoamat tiedot käyttäjän tiedotteessa

A B C 
D E F

EN 388:2016+A1:2018
Mekaaniset vaaratekijät
A: Kulumiskestävyys – hankausten määrä (taso 0–4)
B: Teräleikkauksen kestävyys – leikkaustesti – sisältö (taso 0–5)
C: Repäisylujuus – N (taso 0–4)
D: Puhkeamiskestävyys – N (taso 0–4)
E: TDM-leikkauskestävä ISO 13997 -standardin mukaan – N (taso A–F)*
F: Iskusuoja EN 13594:2015 -standardin mukaan – Y/N (P=Kyllä)

Tuotantopäivämäärä
KK/VVVV

Viimeinen käyttöpäivä
KK/VVVV

VALMISTUSAINEET/ALLERGIAT
Die Armstulpe kann potentiell allergieauslösende Inhaltsstoffe enthalten, die bei Menschen 
mit einer Sensibilität für Allergien zu Reizungen und/oder allergischen Reaktionen bei 
Kontakt führen können. Mikäli saat allergisen reaktion, käänny välittömästi terveydenhoitoalan 
ammattilaisen puoleen.
JOS HALUAT LISÄTIETOJA KÄSINEISSÄMME OLEVISTA ALLERGIAA MAHDOLLISESTI 
AIHEUTTAVISTA AINEISTA, OTA YHTEYTTÄ ATG®:HEN TAI SEN PAIKALLISEEN EDUSTAJAAN

HUOLTO-OHJEET
Säilytys/puhdistus:
Säilytä suojahihoja niiden alkuperäisessä tuotepakkauksessa.
Säilytä tuotetta viileässä ja kuivassa paikassa suoran auringonvalon ja/tai lämmönlähteen 
ulottumattomissa. Pitkäaikainen altistuminen suoralle auringonvalolle tai liialliselle lämmölle 
lyhentää tuotteen säilyvyysaikaa ja aiheuttaa tuotteen haalistumista, värimuutoksia ja halkeilua. 
Hihat voidaan pestä 40 ° Cssä tavallisella pesuaineella (kolme pesukertaa) ja niiden on 
annettava kuivua luonnollisesti.
Hihat voidaan käyttää niiden leimassa mainittuun viimeiseen käyttöpäivään asti. 
Tuotteen käyttöikä voi vaihdella työympäristön ja käyttötavan mukaan.
Hävittäminen / jätteet:
Kun suojahiha on ollut käytössä, se saattaa olla joutunut kosketuksiin tauteja levittävien tai 
muiden vaarallisten aineiden kanssa. Hävitä suojahiha paikallisten säädösten mukaisesti.

TAKUU / VAHINKOJEN RAJOITTAMINEN
ATG® takaa, että tämä tuote on ATG®:n teknisten standardien mukainen sinä päivänä, kun 
tuote toimitetaan valtuutetuille jälleenmyyjille. Pois lukien lainsäädännön kieltämä laajuus,
tämä takuu on kaikkien takuiden mukainen, mukaan lukien mahdollinen takuu sopivuudesta 
tiettyyn käyttötarkoitukseen; ATG®:n takuu rajoittuu kyseisen tuotteen ostohintaan. Tämän 
tuotteen ostajien ja käyttäjien katsotaan hyväksyneen tämän takuurajoituksen ehdot, joista 
saatetaan poiketa suullisen tai kirjallisen sopimuksen perusteella.


