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TÜR LISTESI VE PERFORMANS DEĞERLERI 

KULLANIM TAVSIYESITR

PIKTOGRAMLARIN AÇIKLAMASI

EU Tipi İnceleme Sertifikası/Sertifikaları çıkaran:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH(i.d. 0197), Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

KULLANIM (MEKANIK KORUMA)

Kuru ortamlarda ön kolun ASSURED PROTECTION™  için 
kesiklere dirençli manşon.

Performans seviyeleri eldivenin avuç alanıyla ilgilidir.

Manşon Boy Uyumlaştırılmış Standartlar / 
Performans seviyesi

MaxiCut® Ultra™

89-5735 (35cm)
89-5740 (40cm)
89-5745 (45 cm)
89-5760 (60 cm)

7 + 10 EN ISO 21420:2020#

EN 388:2016+A1:2018 - 3442C*

#sadece kısmen geçerli çünkü bir manşon 
ve EN ISO 21420 eldivenler için geçerlidir.

UYARI

Bu manşonları, tırtıklı kenarlar veya bıçaklar veya çıplak alevlere karşı koruma için 
kullanmayın. MaxiCut® Ultra™ Manşonları makinelerin hareketli parçalarının yol 
açabileceği dolaşma riski varsa kullanılmamalıdır.

Kullanmadan önce manşonda hasar veya kusur olup olmadığını kontrol edin. Kullanım 
sırasında bir manşon yırtılır veya delinirse hemen elden çıkarın. 

Manşonlar eldiven giymenin yerine geçmez. Manşon, kesmeye dirençli eldivenin örgülü 
bileğinin altında örgülü bilekle kullanılmalıdır.

Bulaşmış eldivenleri atın. Ciltle temas: alerjik bir reaksiyon meydana gelirse hemen hekime 
danışın. Göz teması; düşük basınçlı suyla iyice durulayın. Herhangi bir uzun süreli rahatsızlık 
hissederseniz, derhal tıbbi yardım alın.

Eldiven seçimi, kullanımı ve performansı hakkında daha fazla bilgi için ATG® (info@atg-
glovesolutions.com) veya bu eldivenlerin satıcısı ile iletişim kurun.

EN ISO 21420:2020
Genel gereksinimler 
(risk kategorisi, boy, işaretleme, etiketleme, vb.)
Kullanıcı bildiriminde imalatçı tarafından sağlanan bilgi

A B C
D E F

EN 388:2016+A1:2018
Mekanik Tehlikeler
A: Aşınma direnci - ovma sayısı (Seviye 0-4)
B: Bıçak kesme direnci - Kup Testi - İndeks (Seviye 0-5)
C: Yırtılma direnci - N (Seviye 0-4)
D: Delme direnci N (Seviye 0-4)
E: ISO 13997 uyarınca TDM Kesme direnci - N (Seviye A-F)*
F: EN 13594:2015 uyarınca darbe koruması - Y/N (P=Evet)

Daha yüksek değerler daha iyi koruma/direnç anlamına gelir. Performans seviyesi olarak “X” 
işareti varsa test ya geçersizdir ya da ilerletilmemiştir. Delme direnci ince uçlar veya iğnelerle 
yapılan delmeyle karıştırılmamalıdır.

* kup testi sonuçları ancak TDM kesme direnci testi (ISO13997), referans performansı 
sonucuysa belirticidir.

BILEŞENLER / ALERJILER
Bu manşonlar, tahriş edici ve/veya alerjik temas reaksiyonu gösterebilecek hassas kişilerde 
alerjinin olası nedeni olduğu bilinen maddeler içerebilir. Alerjik bir reaksiyon meydana gelirse 
hemen doktora danışın.
ELDIVENLERINIZ KONUSUNDA POTANSIYEL ALERJIK MADDELER HAKKINDA DAHA FAZLA 
BILGIYE IHTIYACINIZ OLURSA ATG® VEYA YEREL DISTRIBÜTÖRÜNÜZLE ILETIŞIME GEÇIN.

BAKIM TALIMATLARI
Saklama/Temizleme:
Manşonları serin ve kuru bir ortamda orijinal ambalajı içinde saklayın. 
Doğrudan güneş ışığı, ısı, alev ve Ozon kaynaklarından uzak tutun.
Doğrudan güneş ışığına veya aşırı ısıya devamlı maruz kalma ömrünü azaltabilir ve solma, renk 
değişimi ve çatlamalara yol açabilir. 
Manşonları eldivenin ömrü yıpranma ve aşınmaya bağlıdır.
Manşonlar 40°C’de standart bir deterjanla yıkanabilir (3 döngü), Doğal kurutma.
Kullanma süresi geçmeyen bir ürün olup tarihinden itibaren 3 yıl içinde kullanılabilir. 
Elden çıkarma/Atık:
Kullanılmış eldivenler, enfeksiyöz veya tehlikeli maddelerle kirlenmiş olabilir. Yerel Makam/
Belediye Düzenlemelerine göre elden çıkarın veya atık sahasında veya kontrollü koşullarda yakın.

GARANTI/HASAR SINIRLAMASI
ATG® bu ürünün, yetkili distribütörlere teslimat tarihi itibariyle ATG® standart spesifikasyonlarına 
uygun olacağını garantilemektedir. Kanunun yasakladığı haller dışında, bu garanti, her türlü belli 
bir amaca uygunluk garantisi dahil bütün garantilerle uyumludur; ATG® yükümlülüğü satıldığı 
anda ürünün satış fiyatıyla sınırlı olacaktır.Bu ürünün alıcıları ve kullanıcıları, herhangi sözlü veya 
yazılı mutabakatla değiştirilemeyecek olan bu garanti sınırlaması hükümlerini onaylamış kabul 
edileceklerdir.


