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LISTĂ TIPURI ȘI VALORI PRIVIND PERFORMANȚELE

RECOMANDARE PENTRU UTILIZARERO

EXPLICAȚIA PICTOGRAMELOR

Certificat(e) de examinare tip EC emis(e) de: 
TÜV Rheinland LGA Products GmbH(i.d. 0197), Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

UTILIZARE  (PROTECȚIE MECANICĂ)

Mânecă rezistentă la tăiere pentru ASSURED PROTECTION™ 

al antebrațului în medii uscate.

Nivelurile de performanță sunt prezentate în tabel.

Mânecă Măsură Standarde armonizate / 
Nivelul de performanță

MaxiCut® Ultra™

89-5735 (35cm)
89-5740 (40cm)
89-5745 (45 cm)
89-5760 (60 cm)

7 + 10 EN ISO 21420:2020#

EN 388:2016+A1:2018 - 3442C*

# se aplică numai parțial deoarece este 
o mânecă, iar EN ISO 21420:2020 se 
aplică mănușilor.

AVERTIZARE

Fără protecție împotriva substanțelor chimice. Nu folosiți aceste mâneci pentru 
protejarea de margini canelate, lame sau flăcări deschise. Mânecile MaxiCut® Ultra™ nu 
trebuie purtate când există risc de prindere în piesele în mișcare ale mașinilor.

Înainte de utilizare, verificați mâneca pentru eventualele defecte sau imperfecțiuni. Dacă 
o mânecă este ruptă sau perforată în timpul utilizării, aruncați-o imediat.

Mânecile nu înlocuiesc mănușile de purtare. Mâneca trebuie să fie purtată cu tricotul sub 
tricotul mănușii rezistente la tăiere.

Îndepărtați mănușile contaminate. Contactul cu pielea: dacă apare o reacție alergică, consultați 
imediat medicul. 

EN ISO 21420:2020
Cerințe generale 
(categorie de risc, dimensiuni, marcaj, etichetare etc.)
Informații furnizate de producător în nota pentru utilizator

A B C 
D E F

EN 388:2016+A1:2018
Pericole mecanice
A: Rezistență la abraziune - număr de frecări (Nivel 0-4)
B: Rezistență la tăiere cu lama - Test de tăiere - Index (Nivel 0-5)
C: Rezistență la rupere - N (Nivel 0-4)
D: Rezistență la perforare N (Nivel 0-4)
E: TDM Rezistență la tăiere conform cu ISO 13997 - N (Nivel A-F)*
F: Protecția la impact conform cu EN 13594:2015 - D/N (P=Da)

Data producției
LL/AAAA

Data expirării
LL/AAAA

Valorile mai mari reprezintă protecție/rezistență superioară. Dacă „X” este marcat ca nivel de 
performanță, testul nu este aplicabil sau nu este efectuat. Rezistența la perforare nu trebuie 
confundată cu perforarea cauzată de vârfuri sau ace subțiri. 

* rezultatele testului de tăiere sunt relevante doar dacă testul de rezistență la tăiere TDM 
(ISO13997) este rezultatul de referință privind performanțele.

CONSTITUANTS / ALLERGIES
Aceste mâneci pot conține ingrediente care sunt cunoscute ca o posibilă cauză de alergii la 
persoane sensibile care ar putea dezvolta iritații și/sau reacții alergice la contact. Dacă apare o 
reacție alergică, apelați imediat la asistență medicală.
DACĂ AVEȚI NEVOIE DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND POSIBILELE SUBSTANȚE 
ALERGENE DIN COMPONENȚA MĂNUȘILOR NOASTRE, CONTACTAȚI ATG® SAU 
DISTRIBUITORUL DVS. LOCAL.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ÎNGRIJIREA
Depozitarea/Curățarea:
Păstrați mânecile în ambalajul original, într-un loc rece și uscat. 
Păstrați la distanță de lumina directă a soarelui, căldură, flacără și surse de ozon. 
Expunerea continuă la lumina directă a soarelui sau la căldură excesivă poate scurta 
durata de viață și poate cauza paloarea culorii, decolorarea și fisuri ale produsului.
Mânecile pot fi spălate la 40 °C cu un detergent standard (3 cicluri), uscare naturală.
Mânecile se pot utiliza până la data de expirare imprimată pe acestea.
Durata de viață a mânecilor în utilizare se bazează pe nivelul de uzură și abraziune.
Eliminare/deșeu:
După folosirea mânecii, este posibil ca aceasta să fi fost contaminată cu materiale 
infecțioase sau alte materiale periculoase. Eliminați conform reglementărilor autorității locale/
municipalității prin depozitare la groapa de gunoi sau prin incinerare în condiții controlate. 

GARANȚIE/LIMITAREA DAUNELOR
ATG® garantează că acest produs va fi conform cu specificațiile standard ATG® la data livrării 
către distribuitorii autorizați. Cu excepția cazurilor interzise prin lege, această garanție este 
aliniată tuturor garanțiilor, inclusiv oricărei garanții de conformitate pentru un anumit scop; 
responsabilitatea ATG® va fi limitată la prețul de achiziție al produsului din fabrică. Se consideră 
că utilizatorii și cumpărătorii acestui produs au acceptat termenii acestei garanții limitate, care 
nu pot fi modificați prin orice acord verbal sau scris.


