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LISTA ÖVER TYPER OCH PRESTANDAVÄRDEN

ANVÄNDARREKOMMENDATIONERSV

SYMBOLFÖRKLARINGAR

EU-typintyg utfärdat/utfärdade av:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH(i.d. 0197), Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

Typer Storlek Harmoniserade standarder / 
Prestandanivå

MaxiCut® Ultra™

89-5735 (35cm)
89-5740 (40cm)
89-5745 (45 cm)
89-5760 (60 cm)

7 + 10 EN ISO 21420:2020#

EN 388:2016+A1:2018 - 3442C*

#endast delvis tillämplig eftersom det är en ärm 
och EN ISO 21420 gäller handskar.

ANVÄNDNING

Kuttresistent erme for ASSURED PROTECTION™ 
for underarmen i tørre miljøer.

Beskyttelsesnivåene er oppført i tabellen.

VARNING

Kontrollera att ärmen inte har några defekter eller fel innan du använder den. Kasta 
genast bort ärmen om den får revor eller hål under användningen. 

Inget skydd mot kemikalier. Använd inte dessa ärmar för skydd mot tandade kanter eller 
skärblad, eller mot öppna lågor. MaxiCut® Ultra™ Sleeves bör inte användas då det finns 
risk för att fastna i rörliga maskindelar.

Ärmarna ersätter inte handskar vad gäller skydd. Ärmen ska bäras med den stickade mudden 
under en skärsäker handskes stickade mudd.

Ta av förorenade ärmarna. Hudkontakt: rådgör omedelbart med läkare vid allergisk reaktion. 
Ögonkontakt: skölj noga med vatten under lågt tryck. Rådgör omedelbart med läkare vid 
långvarig smärta eller obehag.

EN ISO 21420:2020
Allmänna krav
(riskkategori, storlekar, märkning, etiketter, mm.)
Information från tillverkaren finns i meddelande till användaren

A B C 
D E F

EN 388:2016+A1:2018
Mekaniska risker
A: Nötningsmotstånd – antal friktioner (nivå 0–4)
B: Skärmotstånd – skärtest – index (nivå 0–5)
C: Rivmotstånd – N (nivå 0–4)
D: Punkteringsmotstånd – N (nivå 0–4)
E: TDM skärmotstånd enligt ISO 13997 – N (nivå A–F)*
F: Skydd mot stötar enligt EN 13594:2015 – J/N (P = ja)

Tillverkningsdatum
MM/ÅÅÅÅ

Utgångsdatum
MM/ÅÅÅÅ

Högre värden anger bättre skydd/motstånd. Om prestandanivån anges som “X” betyder 
det att testet antingen inte är tillämpligt eller inte är utfört. Punkteringsmotstånd bör inte 
förväxlas med motstånd mot stick av tunna spetsar eller nålar. 

* skärtestresultaten är endast vägledande, medan TDM skärmotståndstest (ISO13997) utgör 
referensresultatet för prestanda.

INNEHÅLL/ALLERGIER
En del ärmarna kan innehålla ingredienser som är kända för att kunna orsaka allergier hos 
känsliga personer, vilka kan drabbas av irritationer och/eller kontaktallergireaktioner. Rådgör 
omedelbart med läkare vid allergiska reaktioner.
KONTAKTA ATG® ELLER DIN LOKALA DISTRIBUTÖR OM DU BEHÖVER MER 
INFORMATION OM POTENTIELLA ALLERGIFRAMKALLANDE ÄMNEN I VÅRA HANDSKAR.

ANVISNINGAR FÖR SKÖTSEL
Förvaring/Rengöring:
Förvara ärmarna i originalförpackningen.
Förvara dem på en sval och torr plats.  Skydda dem mot direkt solljus och/eller hetta.  Lånvarig 
exponering för direkt solljus eller stark hetta förkortar hållbarheten och kan orsaka blekning, 
missfärgning och sprickor.
Ärm kan tvättas i 40°C med vanligt tvättmedel (3 cykler) och ska lufttorkas.
Ärm kan användas fram till och med utgångsdatumet på handskarnas stämpel.. Hur länge 
produkten kan hållas i bruk kan variera beroende på arbetsmiljö och slitage.
Bortkastning/Avfall:
Efter användningen kan ärmarna vara förorenade med smittämnen eller andra farliga ämnen. 
Kasta bort dem i enlighet med lokala bestämmelser.  

GARANTI/ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
ATG® garanterar att denna produkt uppfyller ATG®:s standardspecifikationer vid datum för 
leverans till auktoriserade distributörer. Om inte annat gäller enligt lag är denna garanti i 
linje med alla andra garantier, inklusive garanti gällande lämplighet för visst ändamål. ATG®:s 
ansvar är begränsat till inköpspriset för den berörda produkten. Tämän tuotteen ostajien ja 
käyttäjien katsotaan hyväksyneen tämän takuurajoituksen ehdot, joista saatetaan poiketa 
suullisen tai kirjallisen sopimuksen perusteella.


